


Na temelju dlanka 21. Zakona o zaititi odpolara GIN 92110, Il4l22), te dlanka 17. i 38. Statuta
Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko bilogorske Zupanije Upravno vijede ovog Zavoda na
39. sjednici odrZanoj dana 30.10.2024. godine donosi slijede6i



- postupanje radnika u sludaju nastanka polara
- druge mjere zaltite odpoLara

ilanak 3.
Svaki radnik obvezan je provoditi mjere zaltite odpoLarana svom radnom mjestu i mjestu rada
na nadin kako je utvrdeno Zakonom o za5titi odpoLara, drugim relevantnim propisima, ovim
Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabratama.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve objekte i prostore u sklopu Zavoda, kao i na sve

radnika Zavoda.

Radnici drugih poslodavaca, koji obavljaju odredene poslove zaZavod u njegovim objektima
ili prostorima, obvezni su provoditi mjere zaltite odpoLaraprema napucima i naredbama osobe
zaduLene za poslove zaltite odpoLara.

dlanak 4.
Na svim radnim mjestima i u svim prostorijamaZavoda rad se mora organizirati tako da svaki
radnik svoje poslove i zadatke obavlja bez opasnosti od poLara koji bi mogao ugroziti njegov
Zivoti zdravlje te Zivot i zdravlje drugih radnika.

ilanak 5.
U cilju otklanjanja uzroka nastajanja poLara, spa5avanja ljudi i imovine ugroZenih poZarom u
gradevinama, gradevinskim dijelovima, kao i na prostorima oko njih, i ostalim prostorima,
primjenjuju se mjere za1tite odpoLara koje se odnose na:

- projektiranje i izvodenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postoje6im
gradevinama i gradevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih
gradevina i gradevinskih dijelova, kao i izgradnlu privremenih te ugradnju uredaja i
opreme u njima

- izvodenj e i odrZavarle raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih,

ventilacijskih, toplinskih,kanalizacijskih i slidno) tako da ne predstavljaju opasnost od
poLara

- skladi5tenje i duvanje zapaljivih teku6ina i plinova, eksplozivnih, otrovnih i drugih
opasnih tvari u zato izgradenim gradevinama ili na prostorima

- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana ( o puSenju, unoSenju

otvorene vatre i slidno)
- odrlavanje disto6e u gradevinama i njihovim dijelovima, odnosno uklanjanje otpadaka

i drugih zapallivlhtvari na za to odredena mjesta
- ozna(avanje i odrZavarle ulaza,izlaza,prolaza i protupoZarnih putova unutar gradevina

i prostora oko njih zapilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila
- uporabu uredaja za grijarye i njihovo odr1avanje" kao i druge mjere zavisno od

postojeiih opasnosti
- opskrbljenost gradevina i gradevinskih dijelova hidrantima, vatrogasnim aparatima i

drugom propisanom opremom i uredajima za gaienje poLara.

Osnovnim mjerama zaltite od poLara prema ovom Pravilniku smatraju se gradevinske mjere
za5tite odpolara, mjere za5tite odpoLara na plinskim i elektridnim uredajima i instalacijama,
mjere zaStite odpoiarana sustavu za5tite od djelovanja munje ( gromobranskim instalacijama)
te mjere za5tite od poZara na instalacijama ventilacije i grijanja.



ilanak 6.

Gradevinskim mjerama zastite od poiara smatra se svaka gradevinska aktivnost prilikom
adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje diji je cilj zaitita radnika i osoba koje se nalaze u
gradevini i gradevinskim dijelovima, sprjedavanje Sirenja polara - lokaliziranje, oduvanje

vrijednosti i dobara u gradevini i gradevinskim dijelovima te oduvanje same gradevine i njenih
dijelova.

Gradevinske mjere za5tite odpoLarumoraju se provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije
ili gradnje nove gradevine ili dijela gradevine.
Gradevinske mjere zaltite odpoZarasastoje se i od pregleda postojedeg stanja gradevine i njenih
dijelova, materijala i konstrukcije u odredenim rokovima te izvodenje gradevinskih radova

sukladno dokumentaclji zakoju je dana suglasnost.

Kod projektiranja i izvodenja radova adaptaclja, rekonstrukcija i uredenja na postojedim

objektima ili otvorenim prostorima, primjenjuju se zakonom propisani tehnidki normativi i
standardi zaitite od poLara.

Unutarnji nadzor istih mora se redovito obavljati od strane radnika Zavoda, a posebno osobe

zadulene za zaltitu od polara.

ilanak 7.
Vatrogasni pristupi su dvrste povrsine koje svojim parametrima ( Sirina, radijus, nosivost i
drugo ) omogu6avaju da vatrogasna i spasiladka vozilas opremom dodu do ugroZenih gradevina

radi spaiavanja ljudi i ga5enja poZara.

Vatrogasni pristupi moraju biti vidljivo oznadeni u skladu sa svim relevantnim propisima te

stalno prohodni u svojoj punoj Sirini.

Prllazni putovi objektu, ulazi, izlazi, prolazi, evakuacijski putovi i stepenice moraju uvijek biti
slobodni za nesmetan prolaz.

ilanak 8.

Sva vrata u gradevini ili gradevinskom dijelu te prozori predvideni zaotvarat4e moraju se lako
zatvarati i otvarati.

Stakla ne smiju biti napuknutanitiruzbijena.

Osteienja na zidovima( pukotine, otpadanje ) potrebno je popraviti, a sam popravak je potrebno

izvr5iti materijalom istih protupoZarnih karakteristika kao i prija5nji.

U blizini zidova ili pregrada od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za

zagrijavanje niti drugi izvori topline.

PoLarni zidovi namijenjeni su spredavanju Sirenj a polara iz jedne prostorije u drugu te se

izgraduju od negorivog materijala i moraju imati odredeni stupanj vatrootpornosti.

Za\titne obloge poZamih zidova trebaju cijelom povr5inom prekrivati zid, ne smiju imati
oSte6enja, pukotine i odvajati se od zida.



U poZarnim zidovima ne smiju se ostavljati neza5tideni naknadno probijeni otvori. Ukoliko se

kroz njih provodi instalacija ili slidno, treba otvor zatvoriti odgovaraju6im vatrootpomim
materijalom.

Zaltitnipremazi, ukoliko su se podeli lju5titi ili otpadati, trebaju se obnoviti, a premazi se ne

smiju stavljati na stare premaze, ve6 se povr5ina mora prije odistiti.

Pregled zidova i stropova mora se obavljati barem jedanput u godini,polarnihzidova svakih 6

mjeseci, mjesta prolaza instalacija V,rozpoLame zidove svaka 3 mjeseca.

dhnak 9.
Pri izgradnji ili rekonstrukciji krovi5ta, krovi5ta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od
negorivog materijala, a gorive materijale na kroviStu potrebno je koristiti u minimalnim
kolidinama.

Konstrukcija kroviSta mora imati optimalnu otpornost protiv polara, Sto se kod neotpornih
konstrukcij a postiZe protupoZarnim premazima.

Krovni pokrivadi moraju biti neo5te6eni ( bez mehanidkih o5te6enja ) te na sve dijelove ravnih
kroviSta mora biti omogu6en pristup barem jednim metalnim penjalicama.

U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti drZati nikakvi gorivi materijali niti predmeti koji
mogu uzrokovati poZar.

Vrata5ca dimnjaka moraju se izvesti iz dvrstog i negorivog materijala okvirom koji mora biti
dobro pripasan otvoru i bez mogudnosti propu5tanja dima. Pristup do vrata5ca mora uvijek biti
slobodan.

Pregled prostora gdje se nalazi dimnjak te samog dimnjaka treba obaviti prije podetka lolenja
i nakon zavr5etka sezone loLenja.

ilanak 10.
U svim razvodnim ormari6imamoraju biti postavljene jednopolne sheme elektridnih instalacija
sa svim potrebnim podacima. Razvodni ormaridi moraju biti zakljudani kako bi se onemoguiio
pristup neovla5tenim osobama, kljudevi se moraju nalaziti na odredenom mjestu dostupnom
samo ovla5tenoj osobi.

Zabranjenoje upotrebljavati i postavljati neispravne, predimenzionirane ili krpane elektridne
osigurade, kao i provizorne elektridne instalacije.

Elektridne instalacije i tro5ila moraju biti tako izvedeni i odrZavani da mjesta gdje se koriste se

predstavljaju opasnost od poZara.

Na elektridnim instalacijama obavlja se ispitivanje isprar,.nosti i za5tite o demu se izdaje pisano
uvjerenje o ispravnosti od strane ovla5tene pravne osobe.

Panik rasvjeta i imor njena napajanja te tipkalo za daljinsko iskljudivanje napona moraju se

ispitati jednom godi5nje. Nalazi o ispitivanju pohranjuju se kod osobe zadtLene zaposlove za

za5titu odpoLara.

Redovan pregled i ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se prema vaZecim propisima.



Izvanredno ispitivanje gromobranske instalacije obavlja se poslije svakog popravka i/ili nakon

svakog udara groma u gradevinu ili instalaciju.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, odrLavana i postavljena tako da se sprijedi svaka

mogudnost nastanka poZara zbog atmosferskog pratnlenia.

ilanak 11.

Obavljanje bilo kakvih radova u prostorima sa ve6im kolidinama zapaljivog materijala,
prilikom kojih bi se koristili izvori paljenja ( Lar, plamen, iskra ) mje dozvoljeno dok se ne

oslobodi zapaljiv materijal, obavi ventiliranje prostorije, odnosno osigura siguran nadin rada.

Rad s plinskom instalacijom mogu obavljati radnici koji su osposobljenizarad na siguran nadin

s plinom.

Ispitivanje plinskih instalacija mora se obaviti u roku i na nadin odreden propisima i uputama
proizvodada.

Prikljudak plinske instalacije na distributivnu mreZu moLe se obavljati preko regulacijskog
kompleta sa brojilom. Na glavnom dovodu mora postoj atibrzo zatvarajuli ventil za iskljudenje
cjelokupne instalacije plina, a na svakom ogranku plinske mreZe za dijelove ili cjelokupne
gradevine mora postojati na vanjskoj strani gradevine zaporni ventil za iskljudenje plina u
sludaj u kvara ili poLara.
Ispred svakog plinskog troSila pored zapornog organa na troSilu mora postojati poseban ventil
za odvajarrle plinskog tro5ila s razvodne plinske mreLe u sludaju potrebe ( popravak,
iskljudivanje tro5ila na krade ili duZe vrijeme i slidno ).

Plinska instalacija mora biti obojana Zutom bojom, radi lak5eg raspoznavanje te mora biti
zalti(ena od korozije, prekomjernog zagr4avanja i svih drugih kemijskih i mehanidkih
oStedenja.

Pristup do ventila za iskljudenje plinske instalacije mora uvijek biti slobodan i pristupadan.

dhnak 12.

Svaki uodeni kvar na razvodnoj mreLi, kontrolnim instrumentima, zapomim i regulacijskim
armaturama, sigumosnim elementima, tro5ilima i drugo, mora rukovatelj tro5ila i svaka druga
osobakojauodi kvar, bezodlaganjaprijaviti neposredno nadredenom i obustaviti rad s tro5ilom.

OdrZavanje i nadziranle ispravnosti moZe se povjeriti samo osposobljenim osobama pravne

osobe ili ovlaStenoj pravnoj osobi.

ilanak 13.

U uredskim i drugim prostorijama moraju se primjenjivati mjere za5tite od poZara, posebice

sljedede mjere:
- zagijavanje uredskih i drugih prostorija provoditi iskljudivo radijatorima centralnog

grrjanja ili, prema potrebi, priznatim uredajima i aparutimazazagrqavanje prostorija

- hodnik se mora odrLavati slobodan i ne zakrden, da bi bio u svakom trenutku prolaz

ljudi slobodan



- di5ienje podova ili drugih predmeta ne smije se vrsiti sa lakozapaljivim teku6inama,

nego samo s prikladnim nezapaljivim preparatom

- uno5enj e lakozapaljivih teku6ina u uredske i druge prostorije je zabranjeno

- ne odbaciti gorude i tinjaju6e otpatke u ko5are zapapir,kao iiza stolova, ormara i
drugih zap aljiv ih predmeta

Nakon zavrSenog rada u uredskim i drugim prostorijama, distadica ili druga osoba, koja
posljednja iznjihizlazimoraprovoditi mjere zaltite odpoLara, posebice sljedeie mjere:

- otpadni papir i sme6e odnijeti iz prostorij e nazato predvideno i odredeno mjesto

- iskljuditi elektridnu struju u prostorijama, i to za osvjetljenje, priklju(ak za elektridna

tro5ila, kao Sto su radunala, osim u posebno oznadenih stalno ukljudenih tro5ila
- zatvoriti glavna ulazna vrata ili vratanahodniku.

U svim prostorij am a Zav oda zabr anjeno j e pu5enj e

dhnak 14.

Uredaji, oprema i sredstva namijenjena za ga5enje poLarau objektimaZavoda smiju se koristiti
samo za tu namjenu i moraju se odrZavati u ispravnom stanju.

U prostorij anaZavoda moraju biti postavljena odgovarajuda sredstvaza galenjepoLara, vodedi
brigu da ista budu postavljena prema propisima s obzirom na djelatnost ( vatrogasni aparati,
hidranti i slidno ).

Funkcionalnost hidrantske mreZe te ispravnost ostale opreme za zaltitu od poLara mora se

ispitivati jednom godi5nje od strane ovla5tene pravne osobe koja ima za to odobrenje.

Zapisnici i isprave o ispravnom funkcioniranju sustava i uredaja iz ovog dlanka Pravilnika
pohranjuju se kod osobe zadulene za poslove zaltite od polara ili strudnjaka zaitite na radu.

tlanak 15.

Utvrdivanje ispravnosti aparata za gaienje podetnih poiara obuhvada redovni i periodidni
pregled.

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja osoba zadrtLena za poslove za zaititu od poZara

illli zato odredena druga osoba, najmanje jednom u 3 mjeseca.

Redovnim pregledom vatrogasnih aparata utvrduje se:

- oznadenost, uodivost i dostupnost vatrogasnog aparata

- op6e stanje vatrogasnogaparata
- kompletnost vatrogasnog aparata

- stanje plombe zatvara(a, odnosno ventila vatrogasnog aparata

- druge radnje propisane u uputi proizvodada.

Periodidni pregled vatrogasnih aparata moZe obavljati samo ovlaStena pravna osoba kcija zato
ima odobrenje Ministarstva unutamjih poslova, a isti se obavlja jednom godi5nje.

Osoba zadlLena za poslove za5tite od poZara obaveznaje organizirati uklanjanje uodenih i
utvrdenih nedostataka, o5te6enja ili kvarova na aparatima.



Za pravovremeno obavljanje periodidnih pregleda vatrogasnih aparuta zaduLena je osoba

zadvlena za poslove za1tite odpoLara.

thnak 16.

Unutamju kontrolu provedbe mjera za(tite odpolaraprovodi osoba zaduLenaza poslove za5tite

odpolara.

Osobu zaduLena za poslove za5tite odpolara imenuje ravnatelj, a ista mora imati poloZen

strudni ispitzaobavljanje poslova zaitite od poZara.

Osoba zaduZena za poslove za\tite odpo1aru odgovorna je za provodenje nadzora i kontrole
provedbe mjera zaltite od poLara, a ista u okviru svojih obaveza obavlja i kontrole provedbe

mjera zaltite odpoLara, a ista u okviru svojih obaveza obavlja i kontrolu:
- nad provodenjem odredaba ovog Pravilnika
- po5tivanje odredaba za siguran rad od strane radnika te drugih osoba koje obavljaju

radove na objektima Zavoda
- ispravnosti uredaja i opreme za ga5enje poLara

- ispravnosti svih uredaja, opreme i instalacija koje bi mogle izazvati poLar i omoguditi

njegovo Sirenje
- osposobljenosti radnika za provodenje preventivnih mjera zaltite od polara i ga5enje

poLara.

Prilikom obavljanja nadzora nad provodenjem mjera zaltite od poLara utvrdenih Zakonom o

zaltiti od polara, drugim relevantnim propisima, ovim Pravilnikom i posebnim napucima,
osoba zaduLena za poslove zaltite odpoLara ovlaStena je:

- udaljiti radnika sa radnog mjesta ukoliko svojim postupcima neposredno ugrolava
sigurnost ljudi i imovine te o tome izvijestiti ravnatelja

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugroZava

sigurnost ljudi i imovine
- obaviti provjeru poznavanja rada s opremom i uredajima za gaSenje poLara, od strane

radnika, a po potrebi ga i uputiti na osposobljavanje
- o nepostivanju i neprovodenju propisanih mjera zaltite od polara pisano izvijestiti

ravnatelja.

Osoba zaduZenaza poslove zastite odpoLarasuraduje po pitanju zaitite odpolara s nadleZnom
inspekcijom za5tite od polara, strudnim institucijama, vatrogasnom zajednicom Bjelovarsko-
bilogorske Zupanij e i j avnom vatrogasnom postroj bom grada Bj elovara.
Ukoliko osoba zadtLena za poslove zailtite odpolara utvrdi da su bitno naru5ene ili da se ne

provode mjere zaltite od poLara ili da prijeti neposredna opasnost od izbijanja polara, o tome
je ista obavezna hitno i bez odlaganja izvijestiti ravnatelja ili ovla5tenu osobu od strane

rarmatelja.

thnak 17.

Svi radnici obvezni su pro6i osposobljavarrje za za5titu od polara na nadin i po programu

navedenom u podzakonskom aktu koji regulira predmetno pitanje.

Osposobljavanje se moie povjeriti samo pravnoj osobi koja ima za to odobrenje Ministarstva
unutamjih poslova.



Osposobljavanje radnika u skladu sa programom organizira osoba zaduiena za poslove za!;tite

od poLara u dogovoru sa ravnateljem ili ovlaStenom osobom od strane ravnatelja. Osoba

zaduiena za poslove zaltite od poZara vodi evidenciju o radnicima koji su zavrSili

osposobljavanje.

Jednom u 2 godine planira se i organiziravjeLba s radnicima glede ga5enja poLara, spa5avanja

i evakuacije u skladu sa Planom evakuacije, a sam program vjeZbe priprema osoba zaduLenaza
poslove zazaltitu od poZara.

dlanak 18.

Obveze i duZnosti za provodenje mjera zaStite od poLara, osim osobe zaduLene za poslove za

za5titu odpo1arauZavodu imaju ravnatelj i osobe koje on ovlasti te radnici.

Ravnatelj, odnosno osoba koju on ovlasti imaobaveztnadziratii kontrolirati provodenje mjera
zafitite od poZara, poduzeti mjere prema radnicima koji krse ili ne provode predvidene mjere

za5tite odpolara,jednom godi5nje razmotriti stanje zaltite odpoilaranarazini cijelog Zavoda,
nalaze o poZarno - preventivnim pregledima te osigurati uvjete za uklanjanje utvrdenih
nedostataka.

Radnici u provedbi mjera za5tite odpoLara obvemi su:
- provoditi i pridrZavati se propisanih mjera zaitite od poZara

- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja
poslova na radnom mjestu

- tijekom rada i nakon zavr5etka radnog vremena stalno pratiti rad, funkcioniranje i
ispravnost strojeva, uredaja, instalacija i drugih sredstava u radnom prostoru i svaki kvar
ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka poLara, bez odlaganja prijaviti
osobi zaduhenoj za poslove zaitite od poZara

- pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne i
slidno ) sprijediti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim
povrSinama

- brinuti se da na svom radnom mjestu pristup bude slobodan i mogu6, kako bi se

nesmetano koristila oprema i sredstva za galenje poLaru i otklonile posljedice

- provoditi mjere naloZene od strane osobe zaduiene za poslove za zaititu od poLaru

- o uodenim o5te6enjima ili nedostacima na uredajima i opremi za ga5enje polara,
izvijestiti osobu zaduLenuza poslove zazaltituodpoLaraili nadredenu osobu u prostoru

Zavoda
- osposobiti se za provodenje preventivnih mjera zaitite od poZara i ga5enje poZara

- upoznati se sa neposrednim opasnostima od polaruna svom radnom mjestu

- aktivno sudjelovati u ga5enju poLara, spa5avanju ljudi i imovine, na objektima i
prostorima Zavoda.

Nepo5tivanje i neprovodenje mjera zaitite od poLara predstavlja povredu radne obveze i moLe

bitiruzlog za raskid ugovora o radu.

Svaki je radnik obvezan na svome radnom mjestu, u objektima i prostorima Zavoda motriti
eventualnu pojar.u polara ili eksplozije i na nju reagirati.



ilanak 19.

O izbijanju poLaraodmah i bez odlaganja se telefonskim putem izvjestava vatrogasna postrojba

na broj 193 ili Ravnateljstvo civilne zaltite na broj 112.

Osoba koja vr5i dojavu poLaru obventaje dati sve potrebne i traZene podatke, a posebice

podatke o lokaciji nastanka poLara, nazivu poslovnog subjekta i adresu, objektu poZara i
eventualnoj ugroZenosti ljudi, opis opasnosti koje prijete i mogu6i ruzvoj dogadaja te svoje

osobne podatke i broj telefona.

Na alarm ili obavijest o poZaru svi radnici obvezni su okupiti se na mjestu dogovorenom za

uzbunjivanje radi organiziranja i ukljudivanja u akciju ga5enja poZaru. Orgatizfuanje za galenje

poLara obavlja osoba zadrtLena za poslove za zaltitu od poLara, do dolaska vatrogasne

postrojbe.

Svaki radnik koji opazi daje izbio poLar obvezan je samostalno sprijediti Sirenje poLara,ukoliko
je isto mogu6e, a da ne ugrozivlastiti ili tudi Livot. Ukoliko isto nije mogu6e, radnik je obvezan

izvr5iti dojal,u poLarau skladu sa ovim dlankom Pravilnika, a isto je obvezan i dojaviti ostalim
radnicima te osobi zadtrtenoj za poslove zaltite odpoZara.

Za gailerye poLararadnici smiju koristiti sva raspoloZena sredstva i opremu za ga5enje.

Nakon zavrsetka akcije ga5enja ravnatelj, osoba ovla5tena od strane ravnatelja ili osoba

zaduLena za poslove zaltite od poZara, obvezna je na mjestu poLaru osigurat deZurstvo.

DeZurstvo se obavlja u vremenu u kojem bi moglo dodi do ponovnog izbijanjapoZara.

Po prestanku opasnosti i akciji ga5enja, kori5tenu opremu i sredstva treba dovesti u isprar,rro

stanje i spremiti nazato predvideno mjesto.

ilanak 20.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o zaStiti od poZara od

08.03. 1 999. godine pod rednim broj em 02-50 I I -99.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se u roku od 8 dana od dana objave na Oglasnoj
plodi Zavoda.


